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МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ТИПОВ И

НЕРЕГУЛИРУЕМОГО И РЕГУЛИРУЕМОГО ИСПОЛНЕНИЙ
ТУ4161-002-00221178-98

1МРЧ-160М1 1МРЧ-160Р1

** - для исполнения со встроенным тормозом

Рис. 1

Техническме характеристики, варианты конструктивных исполнений и примеры условного
обозначения мотор-редуктора при заказе см. на других информационных листах.

Полый шлицевой вал

Рис. 2. Вариант.
Только для варианта расположения двигателя 1 (остальное см. рис.1)
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Мотор-редукторы червячные типов МРЧ -160М2 и МРЧ-160Р2
нерегулируемого исполнений ТУ 4161-002-00221178-98регулируемого и
Габаритные и присоединительные размеры
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Рис.1 Вариант сборки без опорного фланца

Рис.2
Вариант сборки с опорным фланцем

(остальное см.рис.1)

* - для исполнения со встроенным тормозом
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Габаритные и присоединительные размеры блока преобразования частоты для регулируемого мотор-редуктора
сообщаются дополнительно в зависимости от мощности двигателя и напряжения питания (1ф 220В или 3ф 380В).

Варианты сборки
без опорного фланца*

На рисунке показаны варианты расположения двигателя
для варианта сборки 56. Примеры сочетания вариантов
сборки 51, 52 и вариантов расположения двигателя
1, 2, 3, 4, 5, 6 показаны в отдельном приложении.

ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Для определения расположения
клеммной коробки наблюдатель
всегда находится со стороны
кожуха вентилятора двигателя.

Ном. напряжение сети перем. тока, В
Мощность двигателя, кВт
Заправка маслом
Категория размещения
Климатическое исполнение
Категория точности редукторной части
Вариант расположения клеммной
коробки двигателя

Тип мотор-редуктора
Межосевое расстояние, мм
Ном. частота вращения тихоходного вала, об/мин
Вариант сборки
Вариант расположения двигателя
Вариант крепления

МРЧ-40М1-45-51-1-2-1-2-У3-С-0,25/380 ТУ4161-002-00221178-98

То же, вариант сборки 56,со шпоночным пазом, вариант расположения двигателя 5, вариант расположения клеммной
коробки двигателя 3, регулируемого исполнения с диапазоном частот вращения от 18 до 54 об/мин, с длиной сетевого
кабеля 7 м, с вилкой на сетевом кабеле, с длиной кабеля между блоком преобразования частоты и мотор-редуктором
8 м, без встроенного тормоза:

МРЦТ-80Р2-18/54-56-Шп-5-3-2-7-В-8-У3-С-2,2/380 ТУ4161-002-00221178-98

Мотор-редукторы
МРЧ-25М1(Р1), , , МРЧ-80М2(Р2)

и цилиндро-тороидные типов МРЦТ-40(Р), МРЦТ-63(Р), МРЦТ-80М2(Р2)
нерегулируемого и регулируемого исполнений ТУ 4161-002-00221178-98.

червячные одноступенчатые типов
МРЧ-40М1(Р1), МРЧ-63М1(Р1) МРЧ-80М1(Р1)

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

1 – двигатель горизонтальный, под тихоходным валом;
2 – двигатель горизонтальный, над тихоходным валом;
3 – двигатель горизонтальный, тихоходный вал вертикальный, справа от двигателя;
4 – двигатель горизонтальный, тихоходный вал вертикальный, слева от двигателя;
5 – двигатель расположен вертикально вверх, тихоходный вал горизонтальный;
6 – двигатель расположен вертикально вниз, тихоходный вал горизонтальный.

Исполнение со встроенным тормозом
То же, вариант сборки 51Ф, со встроенным тормозом, с питанием тормоза от однофазной сети переменного тока

напряжением 220 В: МРЦТ-80М2-45-51Ф-2-1-2-У3-С-2,2/380-Е-220 ТУ4161-002-00221178-98
Регулируемое исполнение

Варианты сборки
с опорным фланцем*

Валы: Т - тихоходный, П - полый, Ф - опорный фланец

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯМОТОР-РЕДУКТОРА ПРИ ЗАКАЗЕ:

(только для мотор-редукторов типа МРЧ-40М1(Р1),
МРЧ-63М1(Р1), МРЧ-80М1(Р1), МРЦТ-40(Р), МРЦТ-63(Р))

1
2
– сборка без опорных лап
– сборка с опорными лапами

Примечание. * - мотор-редукторы типа МРЧ-25М1(Р1) с вариантами сборки 56, 56ф1, 56ф2 не выпускаются.
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Червячный мотор-редуктор нерегулируемого исполнения

Цилиндро-тороидный мотор-редуктор нерегулируемого исполнения:

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНОЙ
КОРОБКИ ДВИГАТЕЛЯ

МРЦТ-80М2-45-51-2-1-2-У3-С-2,2/380

5251 53 56(56Шп) 51ф 52ф 53ф1 53ф2

56ф2

(56ф2-Шп)

56ф1

(56ф1-Шп)

Ф
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Габаритные и присоединительные размеры блока преобразования частоты для регулируемого мотор-редуктора
сообщаются дополнительно в зависимости от мощности двигателя и напряжения питания (1ф 220В или 3ф 380В).
Мощность двигателя вентилятора 90 Вт, питание от трехфазной сети переменного тока напряжением 380В. Мотор-
редукторы МРЧ-100М2(Р2), МРЧ-125М1(Р1), МРЧ-160М2(Р2) охлаждаются насадными вентиляторами, без
использования электродвигателя.

Варианты сборки
без опорного фланца

На рисунке показаны варианты расположения двигателя
для варианта сборки 56. Примеры сочетания вариантов
сборки 51, 52 и вариантов расположения двигателя
1, 2, 3, 4, 5, 6 показаны в отдельном приложении.

Варианты расположения двигателя

Варианты расположения клеммной коробки двигателя

Для определения расположения
клеммной коробки наблюдатель
всегда находится со стороны
кожуха вентилятора двигателя.

То же, вариант сборки 56,со шпоночным пазом, без вентилятора, вариант расположения двигателя 5, вариант
расположения клеммной коробки двигателя 3, регулируемого исполнения с диапазоном частот вращения от 18 до
54 об/мин, с длиной сетевого кабеля 7 м, с вилкой на сетевом кабеле, с длиной кабеля между блоком преобразования
частоты и мотор-редуктором 8 м: МРЧ-100Р2-18/54-56-Шп-5-3-2-7-В-8-У3-С- 3803/ ТУ4161-002-00221178-98

МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
ТИПОВМРЧ-100М2(Р2), МРЧ-125М1(Р1) и 1МРЧ-160М1(Р1), МРЧ-160М2 и МРЧ-160Р2

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

1 – двигатель горизонтальный, под тихоходным валом;
2 – двигатель горизонтальный, над тихоходным валом;
3 – двигатель горизонтальный, тихоходный вал вертикальный, справа от двигателя;
4 – двигатель горизонтальный, тихоходный вал вертикальный, слева от двигателя;
5 – двигатель расположен вертикально вверх, тихоходный вал горизонтальный;
6 – двигатель расположен вертикально вниз, тихоходный вал горизонтальный.

Основное исполнение

Исполнение со встроенным тормозом

Ном. напряжение сети переменного тока, В
Мощность двигателя, кВт
Заправка маслом
Категория размещения
Климатическое исполнение
Категория точности редукторной части
С вентилятором

Тип мотор-редуктора
Межосевое расстояние, мм
Ном. частота вращения тихоходного вала, об/мин
Вариант сборки
Конический конец вых. вала
Вариант расположения двигателя
Вариант расположения клеммной
коробки двигателя

МРЧ-100М2-45-51-К-1-1-В-2-У3-С-3 380 ТУ4161-002-00221178-98/

То же, вариант сборки 51ф:МРЧ-100М2-45-51ф-К-1-1- -2-У3-С-3 380/В ТУ4161-002-00221178-98

То же, вариант сборки 51, со встроенным тормозом, с питанием тормоза от однофазной сети переменного тока
напряжением 220 В: МРЧ-100М2-45-51-К-1-1- -2-У3-С- 380-Е-2203/В ТУ4161-002-00221178-98

Регулируемое исполнение

Варианты сборки
с опорным фланцем

Валы: Т - тихоходный, П - полый

Примеры условного обозначения мотор-редуктора при заказе:
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